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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
«___» ___________  2013 года                                                                 №

	 О внесении изменений в «Правила землепользования и застройки Головчинского сельского поселения Грайворонского района»


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального района  Грайворонский район «Белгородской области» и Соглашением от 29.12.2012 года № 3/220 «О передаче органам местного самоуправления Грайворонского района части полномочий по решению вопросов местного значения Головчинского сельского поселения».



Муниципальный совет Грайворонского района р е ш и л:

Внести в  «Правила землепользования и застройки Головчинского сельского поселения Грайворонского района», утвержденные решением земского собрания Головчинского сельского поселения  от 28.10.2010 года № 99 следующие изменения:

1. В статье 60.2 Градостроительные регламенты территориальных зон. Жилые зоны. Параметры разрешенного строительного изменения объектов недвижимости «Правил землепользования и застройки Головчинского сельского поселения Грайворонского района» п. 1и 2 изложить в следующей редакции:
	1
	Минимальное расстояние от дома до красной линии в формируемых улиц 5м. Располагать лицевой фасад жилых зданий только по линии застройки.

В районах сложившейся усадебной застройки, допускается размещение жилых домов по красной линии.

	2
	Минимальное расстояние от дома до красной линии в формируемых проездов 3м. Располагать лицевой фасад жилых зданий только по линии застройки.

В районах сложившейся усадебной застройки, допускается размещение жилых домов по красной линии.


Необходимо добавить следующие пункты:
	9
	Не допускается размещать на красной линии улицы хозяйственные постройки, за исключением гаражей.

	10
	Не допускается размещать на красной линии проездов хозяйственные постройки, за исключением гаражей.

	11
	Подключение к централизованной системе канализации или местное канализование с размещением выгребных ям только на территории домовладений. Выгребной септик располагают в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 на расстоянии 30-40 м от существующих водозаборных колодцев, и 5-7 метров от строений в зависимости от вида септика, 1,5 м от красной линии и границ земельного участка. 

	12
	До получения разрешения на строительство выполнить ограждение строительной площадки и места складирования строительных материалов.

	13
	Запрещается производство земельных и строительных работ на землях муниципальной собственности без согласования с органами муниципальной власти в установленном порядке.

	14
	Ограждение земельных участков для ИЖС выполнять: 

 - ограждение вдоль улиц и проездов не более - 1,8 метров;

 - между соседними участками застройки не более - 1,8. 
Ограждения дворовой территории должны выполняться непрозрачными, между смежными земельными участками должны быть прозрачными проветриваемыми. 

Ограждения со стороны улиц должны выполняться в соответствии с требованиями, утвержденными органами местного самоуправления и согласованными органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства; 

 Высота и цвет ограждения со стороны улиц и проездов рекомендуются выполнять единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. 


1.3. Статью 61.1  дополнить:  ввести  зону  Н-11 «Зона подтопления».
1.4. Статью 61.2 дополнить следующим текстом:

 Н-11 Зона подтопления
 В зоне подтопления запрещается индивидуально-жилищное строительство, а также строительство объектов капитального и не капитального строительства.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Указанные мероприятия должны обеспечивать в соответствии со СНиП 2.06.15-85 понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м. На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м; на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.


2. Опубликовать данное решение в газете «Родной край» и разместить на официальном сайте Грайворонского района в сети «Интернет».

3. Контроль выполнения данного решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета Грайворонского района по законодательной деятельности и вопросам местного самоуправления  (Гмыря В.А.).


Председатель 
Муниципального 

совета Грайворонского района             
                                   И.И. Олейник
